
桩基、地基工程概况表（2018）
	项目(工程)名称
	

	本轮检测及
验收计划范围
	(本栏填写说明：划分检测及验收范围的目的：①不同地基（桩基）类别的部位，应分别做检测验收方案；②拟按不同进度隐蔽验收的部分，应各自做检测验收方案。)

	工程地点
	

	建设单位
	

	勘察单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	建筑概况
	结构型式
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	地下层数

	
	
	
	
	

	地基（桩基）类别(单选)
	□桩 基
	□天然土地基
	□处理地基
	□天然岩基
	□复合地基

	基础结构类型（选）
	□扩展基础
	□条形基础
	□筏 板
	□桩承台
	

	天然

(处理)

地基
	建筑物基底面积（㎡）
	
	地基承载力特征值(kPa)
	

	
	基槽长度(延长米)
	
	设计持力层
	

	
	独立柱基数（个）
	
	设计基底标高（m）
	

	
	锚杆根数(根)
	
	
	

	复

合

地

基
	增强体(桩)类型
	
	增强体(桩)直径（m）
	

	
	增强体(桩)间距（m）
	
	增强体(桩)完工日期
	

	
	增强体(桩)数量（根）
	
	设计单桩承载力特征值（kPa）
	

	
	增强体(桩)强度等级
	
	设计复合地基承载力特征值（kPa）
	

	
	增强体(桩)长度（m）
	
	
	

	桩

基
	基桩开工日期
	
	基桩施工完成日期
	

	
	基桩情况一览表
	序号
	桩型
	截面尺寸

(mm)
	受力方向

（压/拔）
	桩数

(根)
	桩身砼

设计强度等级
	设计单桩承载力特征值(kN)
	要求最大试验荷载(kN)

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	灌注桩承台按承台下包含桩数分类统计情况

	
	(本栏仅对灌注桩有要求，填写形式如：单桩台5个，双桩台10个，3桩台7个……)

	其它

说明
	

	注：本套表格可从“清远市住建局门户网站( http://www.gdqy.gov.cn/qyjs/ )>首页>办事服务>资料下载>建筑管理”目录下载。

	委托单位：
	
	委托日期：
	

	联 系 人：
	
	现场联系人：
	

	电 话：
	
	电 话：
	


桩基、地基质量检测方案表
	工程名称
	

	本轮检测及

验收计划范围
	

	结构型式
	
	地上层数
	
	地下层数
	

	地基
	地基类型
	
	建筑物基底面积(㎡)
	
	基槽长度(延长米)
	

	
	增强体数量(根)
	
	锚杆根数(根)
	
	独立柱基数(个)
	

	桩基
	桩型、尺寸
	
	抗压桩数(根)
	
	抗拔桩数(根)
	

	检测依据
	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)；《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)；经有资质的审图机构审查通过的地基基础施工图设计文件

	地
基
检

测
项

目
	序号
	检 测 方 法
	检测数量
	基

桩

检

测
项

目
	序号
	检 测 方 法
	检测数量

	
	1
	(地基增强体)低应变动测
	
	
	9
	（基桩）低应变动测
	

	
	2
	平板载荷试验
	
	
	10
	（基桩）钻芯
	

	
	3
	（地基增强体）单桩静载
	
	
	11
	（基桩）声波透射检测
	

	
	4
	触探检测
	
	
	12
	（基桩）高应变动测
	

	
	5
	标贯检测
	
	
	13
	单桩竖向抗压静载试验
	

	
	6
	（地基增强体）钻芯
	
	
	14
	单桩竖向抗拔静载试验
	

	
	7
	基岩钻芯
	
	其

它
	15
	
	

	
	8
	锚杆抗拔试验
	
	
	16
	
	

	其

它

说

明
	1、灌注桩承台按承台下包含桩数分类统计情况：

	质量行为责任主体会签

	建设单位


	监理单位

	勘察单位

	施工单位

	设计单位


	（签字盖章）
	（签字盖章）
	（签字盖章）
	（签字盖章）
	（签字盖章）

	    年    月   日
	    年   月   日
	    年   月   日
	    年   月   日
	    年   月   日

	注：1、不同地基（桩基）类别的部位应分别定出有类别针对性检测与验收方案，避免混淆、遗漏；2、计划分批隐蔽的基桩、地基，须分别定出有部位与范围针对性的检测与验收方案，保证验收资料和验收手续完全齐备后才隐蔽对应工程；3、检测方案应双面打印（或手填并复印定影）完成，再由各质量行为责任主体签章确认，避免单方面减少检测数量或单方面更改检测方法（要求）；4、实施检测前，应将本检测方案交市住建局质安科登记。

	桩基、地基质量检测方案登记表

	住建局登记：
                           质安科经办人：

	注：1、办理检测方案需提供经有资质的审图机构审查通过的地基基础施工图设计文件；2、检测方案经市住建局质安科登记后，由建设单位组织实施；3、市住建局质安科收取本表原件一份。








双面打印（1/2）

